
Rehabilitering av Trøim 
avløpsrenseanlegg, 
Hemsedal kommune

Trøim avløpsrenseanlegg har 
gjennomgått total rehabilitering og 
utvidelse basert på en unik renseteknikk 
med flotasjon og lamellsedimentering  

Forprosjekt
Det ble utarbeidet forprosjekt i 2003. Et viktig mål  var å
vurdere ulike prosessløsninger og foreta nødvendige 
tekniske / økonomiske analyser for å komme frem til en 
optimal renseløsning.

Prosjektgjennomføring
Prosjektet er gjennomført som byggherrestyrte 
delentrepriser. En slik løsning fordrer kraftige ressurser 
på oppfølging / koordinering. Gevinsten er at byggherren 
får stor innflytelse på hele prosjektet samtidig som  
driftspersonellet har fått et anlegg som de er fornøyd 
med.

Prosjektomfang
Anlegget har fått ny slambehandlingsprosess, nytt 
inntaksarrangement, nytt biologisk rensetrinn, 

nytt kjemisk rensetrinn, nytt el. / styringsopplegg, nytt 
ventilasjonsanlegg og ny personalavdeling.

Ny prosess i Norge
Trøim renseanlegg var et mekanisk / kjemisk anlegg 
dimensjonert for 5.000 pe. Etter ombygging har anlegget 
en kapasitet på 12.000 pe. Det er bygget om til et 
biologisk / kjemisk anlegg basert på flotasjon og 
lamellsedimentering. Trøim RA er det første kommunale 
anlegget i Norge som tar i bruk denne renseteknologien.

Tjenester og leveranser
Aquapartner A/S har utarbeidet forprosjekt. 
Detaljprosjektert prosess, gjennomført 
prosjekteringsledelse, prosjekt - og byggeledelse. Vi har 
også utarbeidet anbudsdokumenter og detaljtegninger, 
forestått kontrahering og hatt det totaløkonomiske 
ansvaret.

Hoveddata for prosjektet:
Type prosess: Biologisk /  kjemisk (flotasjon / sedim.)
Kapasitet: 15 - 320 m3/h  (12.000pe)
Antall linjer: 2 stk.

Totalkostnad:
19. mill. kr (2005)

Byggeår:
2003-2005
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